
MARTEAUX-ÉTAUX 

NOUVEAUX BAS BAS PRIX 


Marteaux 


Têtes d’acier matricé de haute qualité, robustes et inusables, 
faites pour durer toute une vie. 

Faces durcies et traitées thermiquement sous un contrôle 
rigoureux pour assurer la durée. 

Les manches sont en noyer ou en frêne, selon le modèle de 
marteaux. Fiables, on peut les utiliser en toute confiance. 

Les faces polies sont enduites d’un vernis incolore qui rend le 
marteau plus attrayant et le protège contre la rouille. 

Fini émail époxydique durable, bleu Record, antirouille. 

Les marteaux sont inspectés à chaque étape de la fabrication 
pour assurer que chaque article quittant nos ateliers est digne de 
la marque Record Marples. 
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Modèle 

N° 

cat. 

Poids 

Quantité 
par boîte 

Marchand 

Commande 

Prix 

Liste 

Marteau de mécanicien, 
à panne ronde (manche en noyer) 

H666 - Va 

H 666 - 3 A 

H666 - 1 

H666 - IVa 

H666 - 2 

Va lb 

3 /4 lb 

1 lb 

IVa lb 

2 lb 

6 

6 

6 

6 

6 

4.37 

5.01 

5.38 

6.20 

7.02 


8.10 

9.28 

9.96 

11.48 

13.00 

Massette de maçon 
(manche en noyer) 

H670 - 2V 2 
H670 - 4 

2Va lb 

4 lb 

4 

4 

6.90 

8.70 


12.78 

16.12 



Étaux pour perceuse à colonne 

Conçus essentiellement pour travaux sur perceuse 
à colonne, avec mâchoire mobile pivotante, 
exempte de tout mouvement vertical, capable 
d’immobiliser des pièces de toutes formes. La 
mâchoire mobile s’enlève facilement en la pivotant 
sur 90°. Les deux mâchoires comportent des 
entailles en V verticales et horizontales pour tenir 
les barres et les tubes. Les rainures du socle 
permettent de boulonner l’étau à la table de la 
perceuse. La base, les côtés et l’arrière sont usinés 
pour faciliter la mise en place rapide et précise. Le 
serrage de la vis se fait à l’aide d’une tige amovible. 

(Boulons non inclus). 

Matériaux: Corps et mâchoire mobile et pivotante, 
coulés de haute qualité et de résistance 
garantie. 

Vis principale en acier de haute qualité. 



N° 

cat. 

Largeur 
des mâchoires 

po mm 

Écartement 
des mâchoires 

po mm 

Profondeur 
des mâchoires 

po mm 

Marchand 

Commande 

Prix 

Liste 

413 

414 

3 76 

4 100 

2Vi 64 

3 75 

1 25 

VU 32 

19.04 

26.48 


35.26 

49.04 


RECORD MARPLES INC 



MONTRÉAL: 5110, avenue Fairway, Lachine, Que. H8T 1 B8 
TORONTO: Order Desk 
WINNIPEG: 70 Stevenson Rd., Winnipeg, Man. R3H 0W7 
EDMONTON: 11611 — 145 St., Edmonton, Alta. T5M 1V9 
CALGARY: #17,5920 — 11 Street. S.E., Calgary, Alta. T2H 2G1 
VANCOUVER: 1497 Adanac St., Vancouver, B.C. V5L 2C4 
MARITIMES: (excl. Newfoundland) Order Desk 


Tel: (514) 636-1870 Telex: 05-822501 
Tel: 1-800-361-2016 
Tel: (204) 633-2490 Telex: 07-57362 
Tel: (403) 455-4151 
Tel: (403) 253-3351 
Tel: (604) 253-7558 
Tel: 1-800-361-2016 


Telex: 037-3586 
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^Record 


Nous vous présentons l’Enclume 
Record No. 11 (11 lbs) 


Dureté 72/80 
Rockwell ‘B’ 
Brinell 137 




Ultra-robuste 
Fabriqué à l’usine 
Record, Sheffield, 
Angleterre 


Idéal pour - Artisan - travaux d’argent, cuivre 

- Passe-temps - rivetage, formage de métaux 

- Usine - travail d’entretien 

- Bricoleur - redresser clous, écrous, etc. 

- Cultivateur - réparation d’harnais, rivetage 

- Usine de fabrication 

- Mécanicien - réparations générales. 

Toutes établis devraient avoir un enclume Record. 

No. 15 (33 lbs) sera disponible bientôt. 


4 trous pour écrous 
pour attacher l’enclume 
à l’établi 


N° 

Dimension 

Dimension 

Poids 

Marchand 

Commande 

Prix 

Liste 

cat. 

dessus 


bas 







po. 

mm 

po. 

mm 

Ib 

kg 




11 

15 

5x3 

7 x 3 Va 

125x75 

180x85 

6 x 4V4 
8x5 

150x 110 
205x125 

11 

33 

4.75 

15.0 

12.85 

36.43 


23.80 

67.46 


SOLD TO: 
VENDU A:. 


SHIP TO: 
EXPÉDIÉ À: 


Signature: 


Order # 

# Comm. 


Ship Date 
Date d’exp. 


Instructions 


•Jîeconl 



RIDGWAY 


BflHCO 






































